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Manual del Usuario 

Por favor lea el manual antes de utilizer este aparato 
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□ Caracteristicas. 


Su Auto Estereo AM/FM/Tocacintas RadioShack 
se compone de un tocacintas auto reversible y 
radio AM/FM con memoria y funcion de 
busqueda, para sintonizar las estaciones en 
estereo sin problema. Los circuitos de Sintonia 
Digital Phase-Locked Loop (Sintonia Fija 
Constante) le permite sintonizar de manera 
precisa y mantiene la estacion libre de 
interferencia. 


Precaucion: Use el sentido comun. No intente 
cambiar la configuracion de su auto estereo en 
medio del transito intense, o en condiciones que 
le dificulten conducir su auto. 


Las caracteristicas de este estereo incluyen: 

Diseno de Caratula Plana — los controles se 
presionan para efectuar las funciones, no hay 
perillas que girar. 

Caratula de Controles Anti Robo — que le 

permite desmontar y guardar rapidamente la 
caratula en el estuche que se incluye. Esto 
disuade a los ladrones debido a que el auto 
estereo no funciona sin la caratula de los 
controles. 


Enchufe Auxiliar Frontal — le permite conectar 
facilmente un reproductor portatil, por ejempio de 
CD (discos compactos), MD (mini discos) o MP3, 
al estereo, para que pueda reproducir su miisica 
favorita. 


Salidas Nivel-Li'nea — que le permiten conectar 
el estereo a un amplificador externo, un booster o 
cualquier otro accesorio que tenga enchufes de 
entrada Nivel-Linea. 


Alarma de Zumbido — la cual se active cuando 
conecta los cables de las bocinas en una forma 
que pueda dahar los circuitos. 

Silenciador Integrado — reduce el ruido 
causado por el sistema electrico de su automovil. 

Pantalla de Cristal Liquido con Reloj — le 

permite ver facilmente las funciones del estereo y 
la hora al mismo tiempo. 


Controles de Graves, Agudos, 
Desvanecimiento y Balance — que le permite 
ajustar los sonidos altos y bajos, determinar el 
balance entre el canal izquierdo y el derecho, del 
frente y la parte trasera, de forma que pueda 
modular el sonido a su gusto. 


Control de Intensidad — le permite aumentar la 
intensidad de las frecuencias altas y bajas para 
obtener el mejor sonido con un minimo de 
volumen. 


Control de Silencio — le permite atenuar el 
sonido del estereo con solo tocar un boton. 


Boton de Banda — le permite seleccionar 
facilmente uno de los grupos de memoria en la 
banda del AM o FM. 


Memoria de Sintonia — le permite almacenar en 
memoria 12 estaciones de AM y 18 de FM, para 
sintonizar rapidamente su estacion favorita. 

Memoria de Revision de Sintonia — revIsa 
todas las estaciones almacenadas en la banda 
seleccionada y le permite escuchar cada estacion 
durante 5 segundos. 

Busqueda de Estaciones — busca hacia el 
inicio 0 hacia el final, la siguiente estacion con 
sehal fuerte en la banda seleccionada. 


Auto Reversa — le permite escuchar 
continuamente ambos lados de una cinta. 


Seguro de Adelantar o Re embobinado — le 

permite adelantar o re embobinar rapidamente 
una cinta sin necesidad de mantener presionado 
un boton. 


Caracteristicas 
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□ iNSTALACION 


ANTES DE COMENZAR LA 
INSTALACION. 

Antes de instalar el estereo, lea todas las 
instrucciones de este manual del usuario. Debe 
saber contestar todas las preguntas siguientes 
acerca del sistema electrico y de sonido de su 
auto. 

• iCual de los cables es el de la corriente? 

• iCual es la terminal de la caja de fusibles 
que debo usar para mis accesorios? 

• iComo conecto un cable a la caja de 
fusibles? 

• De los cables del estereo iCuales 
corresponde a las salidas de linea y cuales 
a las bocinas? 

Tambien debe tener en cuenta que al instalar el 
estereo en su auto puede ser necesario cortar o 
modificar las areas de montaje. 


Preparando el Area de Montaje. 

Antes de montar su estereo, asegurese que 
cuenta con todos los materiales necesarios. 
Despues verifique que el estereo cabe en el area 
de montaje de su vehiculo. 

Notas: 

• Este Sistema de Sonido Auto estereo es 
una unidad DIN de tamano E que requiere 
una area de montaje de 2'^® pulgadas (54 
mm) de alto, por 7*^® pulgadas (183 mm) 
de ancho y 6"^'® pulgadas (170 mm) de 
profundidad. 

• Si el area de montaje es muy grande, debe 
instalar el estereo con un juego de 
instalacion para ajuste del hueco, 
disponible en cualquier tienda RadioShack 
de su localidad. Siga las instrucciones del 
equipo de instalacion para montar el 
estereo. 


Precauciones: 

• Asegurese que el area de montaje de su 
vehiculo este tan nivelada como sea 
posible. 

• Evite las obstrucciones que existan en la 
parte trasera de la superficie de montaje. 

Acomodando los Cables de las 
Bocinas. 

Si instala las bocinas, evite que los cables se 
crucen con parte moviles o hordes filosos. 
Normalmente puede colocarlos siguiendo los 
Canales de cableado que se encuentran bajo el 
marco de la puerta. Retire con cuidado las 
molduras que mantienen fijo el tapete y coloque 
los cables, cuando termine vuelva a colocar las 
molduras en su sitio. 


HACIENDO LAS CONEXIONES. 

El arnes con los conectores de 14 puntas que se 
incluye, presenta todos los cables que necesita 
para conectar el estereo a la tierra, a la corriente, 
a algunos accesorios y a las bocinas. 

Importante: No corte estos cables, o no podra 
reclamar el reembolso o la reposicion del 
producto. RadioShack le dara servicio al aparato, 
tal como lo estipula la garantia, si corta algun 
cable y encuentra que el producto esta 
defectuoso. 

Es posible que necesite cable adicional para 
completar las conexiones, dependiendo del tipo 
de sistema de audio que presente su automovil. 
Cualquier tienda RadioShack de su localidad 
puede ofrecerle la linea mas completa de cables 
y accesorios para manejarlos. 

Precauciones: 


• Como medida preventiva, y para proteger 
su auto estereo, es recomendable que 
desconecte el cable del polo negativo de la 
baterfa de su automovil antes de 
comenzar. 
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• Asegurese que sus bocinas puedan 
manejar 32 watts de potencia (1 6 watts por 
bocina). Cada bocina debe tener una 
impedancia de al menos 4 ohms. 
Cualquier tienda RadioShack de su 
localidad puede ofrecerle un gran surtido 
de bocinas. 

• Debe conectar primero los cables (-) 

GROUND (TIERRA), +12V TO IGNICION (A LA 
MARCH a) y +12V to battery (a la BATERiA), 
y despues hacer las demas conexiones tal 
y como se describe en las secciones 
posteriores, antes de conectar el conector 
de 14 puntas al estereo. Si no hace las 
conexiones en el orden indicado, es 
posible que se dahe el estereo. 

• Debe conectar cada cable por separado a 
la terminal de cada bocina tal y como se 
describe en los procedimientos siguientes. 
No utilice cable comun, ni permita que el 
empaque haga tierra con cualquiera de las 
conexiones de las bocinas. 


Usando un Arnes Adaptador. 

Si va a cambiar el estereo que tiene, o si su 
vehfculo salio de fabrica con un sistema de 
cables para conectar un componente de audio, es 
posible que necesite un adaptador para conectar 
la corriente y las bocinas. Las tiendas 
RadioShack de su localidad tienen adaptadores 
para la mayoria de las marcas. 

Siga las instrucciones que vienen con el 
adaptador para conectar temporalmente la 
corriente y las bocinas. 


Conectando Tierra, Corriente, y 
Accesorios Opcionales. 

Siga las instrucciones para conectar los cables 
del arnes incluido, a la tierra, a la corriente 
principal y a la corriente de respaldo, y a los 
accesorios opcionales. 


Nota: cada cable del arnes presenta un color 
diferente, y esta etiquetado de la siguiente 
manera: 




6tffreo>t4<»gro 


Gm 

CrKMigro 









PrffC* 


4 - 

fiwUm D«r«cr« 


4 - 

AitA* iiquavdt 


♦ 

C AM* D*r«eht 




4-13VA la Bateria 


Ro)o 




ti2VA la Matcha 


1 . Desconecte el cable de la terminal negativa 
{-) de la bateria del auto. 

2. Conecte el cable Tierra (-), tiene el filtro y el 
fusible, a tierra en la carrocerla, puede 
asegurarlo en un tornillo de metal fijo en la 
carrocerla. Asegurese que el tonillo este en 
contacto con la carrocerla y no tenga partes 
plasticas que le sirvan de aislante. 

3. Conecte el cable rojo (+12V a la marcha) de 
la corriente (es el que tiene el contenedor del 
fusible en llnea), a un punto de la caja de 
fusibles de su auto, que tenga corriente solo 
cuando gira la Nave a la posicion de 
encendido o a la de Accesorios (ACC). 

Esta conexion enciende el estereo cuando 
gira la Have de la marcha a la posicion de 
encendido o la de accesorios, y lo apaga 
cuando apaga la marcha. Esto previene que 
descargue la bateria si olvida apagar el 
estereo. 

4. Conecte el cable amarillo (es el que tiene el 
filtro y el fusible) de la corriente/respaldo 
(+12V A LA bateria) a la terminal positiva (+) 
de la bateria, o a un punto de la caja de 
fusibles que proporcione una fuente continua 
de 12 Volts. 


Instalacion 
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Esta conexion suministra la corriente para los 
accesorios del estereo y proporclona la 
corriente de respaldo del estereo, cuando se 
apaga la marcha. 

5. SI tiene algun accesorlo opcional que desea 
que sea encendido o apagado por el estereo 
(por ejempio un booster o una antena 
electrica), ellmlne la cublerta negra del cable 
azul /bianco (encendido de la amplificacion 
REMOTA A 500ma MAXIMO). Conectelo al 
accesorlo, considerando que ha side 
disehado para funclonar con una fuente con 
Interruptor. 

Este cable no proporclona corriente a los 
accesorios. SI no utilize este cable, cubralo 
con cinta alslante y no permita que entre en 
contacto con partes metallcas. 


Probando las Conexiones de la 
Corriente. 

1 . Conecte temporalmente los cables del arnes 
al enchufe de 14 puntas del estereo. 

2. Vuelva a conectar el cable de la terminal 
negative {-) de la bateria. 

3. Enclenda la marcha de su auto e instale la 
caratula (vea “Instalando la Caratula” en la 
pagina 9). Verifique que todo funcione 
correctamente (el estereo trabaja 
correctamente cuando se enciende la 
pantalla). 


Notas: 

• Si la pantalla no se enciende, apague 
inmediatamente el auto y desconecte el 
cable de la terminal negative (-) de la 
baterfa. Revise nuevamente sus 
conexiones. 

• Si el estereo trabaja correctamente, retire 
la caratula del estereo. 


4. Desconecte el cable de la terminal negative 
{-) de la bateria. 


5. Desconecte los cables del arnes del enchufe 
de 14 puntas del estereo. 


Conectando un Ecualizador o 
Booster. 

Para conectar el estereo a un ecualizador o 
booster/amplificador, necesitara cables 
adicionales (que no se incluyen). Primero, retire 
las cubiertas protectoras de los conectores phono 
(audio) que se encuentran al final del cable 

divisor LINE OUTPUT (SALIDA DE LA LINEA). 



Para instrucciones precisas sobre como conectar 
los cables al ecualizador o al amplificador, 
consulte el manual del ecualizador o del 
amplificador. 


Conectando Dos Pares de 
Bocinas. 

Si va a utilizar las bocinas frontales y traseras, 
siga las instrucciones para conectar los cables a 
las bocinas. 

1 . Conecte el cable bianco a la terminal positiva 
de la bocina frontal izquierda. Esta terminal 
normalmente esta marcada con un {+) o una 
marca roja. 

2. Conecte el cable blanco/negro a la terminal 
negativa de la bocina frontal izquierda. Esta 
terminal normalmente esta marcada con un 
{-) 0 es posible que no tenga marca. 


6 


Instalacion 



3. Conecte cada uno de los seis cables 
restantes a su terminal correspondiente, tal y 
come lo especifica la etiqueta unida a cada 
cable (vea el diagrama de “Haciendo las 
Conexiones” en la pagina 4). 


Conectando Un Par de Bocinas. 

Si va a utilizar solo un par de bocinas, siga las 

instrucciones para conectar los cables a las 

bocinas. 

1 . Conecte el cable bianco a la terminal positiva 
de la bocina izquierda. Esta terminal 
normalmente esta marcada con un {+) o una 
marca roja. 

2. Conecte el cable verde/negro a la terminal 
negativa de la bocina izquierda. Esta terminal 
normalmente esta marcada con un (-) o es 
posible que no tenga marca 

3. Conecte el cable gris a la terminal positiva de 
la bocina derecha. 

4. Conecte el cable gris a la terminal negativa 
de la bocina derecha. 


Conectando la Antena. 

Conecte el cable de la antena del auto al 
conector de la antena que es alargado y de color 
negro, que se encuentra en la parte trasera del 
estereo. 


r 


Con*c*or 6* It Antoot 


C«b*» Df It Anttnt Auto 


Completando las Conexiones. 


Una vez que haya hecho todas las conexiones de 
forma segura, conecte el conector del arnes al 
conector de 14 puntas del estereo. Vuelva a 
conectar el cable de la terminal negativa (-) de la 
bateria. 


PROBANDO LAS CONEXIONES. 

Reinicie la pantalla de su estereo (vea 
“Reiniciando el Estereo” en la pagina 15). 
Despues instale la caratula (vea ‘‘Instalando la 
Caratula” en la pagina 9). La pantalla se 
encendera y escuchara en las bocinas la 
estacion en que este sintonizado el radio (vea 
‘‘Oyendo el Radio” en la pagina 11). 

Nota: si la pantalla no se enciende y no escucha 
el radio, apague inmediatamente su automovil 
y desconecte el cable de la terminal negativa 
(-) de la bateria. Vuelva a revisar las conexiones. 

Una vez que haya verificado las que la luz de la 
pantalla encienda y escuche el radio, siga las 
instrucciones para montar el estereo. 


MONTANDO EL ESTEREO. 

Asegurese de revisar que el estereo esta 

conectado correctamente (vea ‘‘Probando las 

Conexiones”). A continuacion siga las 

instrucciones para montar el estereo. 

1. Asegurese que la marcha del auto este 
apagada y desconecte el cable de la terminal 
negativa (-) de la bateria. 

2. Desconecte el arnes del enchufe del estereo 
y desconecte la antena. 

3. Presione el boton rel (liberar) que se 
encuentra en la esquina superior izquierda 
de la caratula, para retirarla. 

4. Levante la parte superior del marco exterior y 
jalelo para retirarlo. 

5. Las dos Haves que se incluyen sirven para 
liberar los pestillos que detienen la caja de 
sosten del estereo, para que pueda retirarla. 
Una Nave esta marcada con R (inicial de 
derecha en ingles) y la otra esta marcada 
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como L (inicial de Izquierda en ingles). 
Inserte las Naves hasta el tope (con la 
muesca hacia arriba), en las ranuras de la 
parte media en ambos lados del estereo. 


Instalacion 
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CaM da So«t*n 



LKvaR . 

\ 

Marco Extartor 


6. Inserte la caja de sosten en el hueco del 
estereo de su auto. Fijela doblando los 
pestlllos de los costados con un desarmador, 
de forma que atoren en el hueco. 


' Paatllloa 




7. Pase el arnes por el frente de la caja y 
reconectelo al enchufe del estereo. 

8. Pase el cable de la antena del vehiculo y 
conectelo nuevamente. 

9. Tenga culdado de no ahorcar nlngiin cable, 
desllce el estereo en su caja de sosten 
hasta quedar fijo su lugar. 

10. Para asegurar su estereo, use los articulos 
que se Incluyen para fijar un extreme de la 
barra de metal Inclulda al perno de montaje 
que se encuentra en la parte trasera del 
estereo. SI es necesarlo doble la barra 


metalica para ajustarla al area de montaje. 
Utillce el tornillo para fijar el otro extreme de 
la barra a una parte sollda del vehiculo, que 
se encuentre bajo el tablero. La barra 
tamblen funclona como tierra para el estereo. 


Ptmo dt MonUt* 


,/ 

Borra Metalica 

. I 


1 1 . Vuelva a conectar el cable de la terminal 
negativa (-) de la bateria. Coloque el 
marco externo en su sitio e Instale la 
caratula. 

Es posible que sea necesarlo relniclar el reloj del 
estereo despues de desconectar y reconectar 
tantas veces, el cable de la terminal de la bateria 
(vea “Ajustando el Reloj” en la pagina 10). 


DESMONTANDO EL ESTEREO. 

SIga las Instrucclones para desmontar el estereo. 

1. Asegurese que la marcha del auto este 
apagada y desconecte el cable de la terminal 
negativa {-) de la bateria. 

2. Desatornille la barra metalica que se 
encuentra en la parte trasera (si es que la 
Instalo). 

3. Preslone rel (liberar) para retirar la 
caratula. 
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4. Levante la parte superior del marco externo y 
jalelo para retirarlo. 
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5. Inserte las dos Haves R y L hasta el tope 
(con la muesca hacia arriba), en las ranuras 
de la parte media en ambos lados del 
estereo. Levante ligeramente las Haves, 
utilicelas para jalar y sacar el estereo de la 
caja de sosten. Tome la porcion frontal del 
estereo con la mano para terminar de 
sacarlo. 

6. Desconecte el arnes de 14 puntas del 
enchufe del estereo. Desconecte la antena. 

7. Vuelva a conectar el cable de la terminal 
negativa (-) de la bateria. 


USANDO LA CARATULA 

DESMONTABLE. 

Debe colocar la caratula para que el estereo 
funcione. Cuando retira la caratula, la pantalla se 
apaga, el estereo no se puede utilizar y el 
indicador rojo parpadea. Esta es una medida de 
seguridad simple, pero realmente segura. 

Todas las estaciones guardadas permanecen en 
memoria aim cuando haya retirado la caratula. 


Instalando la Caratula. 


Precaucion: Evite hacer presion sobre la 
pantalla, o presionar cualquier boton cuando 
coloque la caratula. 

1 . Inserte el extreme derecho de la caratula en 
el borde del marco del estereo. Asegurese 
que los pestillos del marco entren en las 
ranuras que se encuentran cerca del borde 
de la caratula. 



2. Presione suavemente el extreme izquierdo 
de la caratula en el marco, hasta que 
escuche un die. 


Retirando la Caratula. 

1 . Presione rel (liberar) hasta que 
escuche un die. La caratula se libera del 
marco. 

2. Retire la caratula y guardela en su 
estuche. 



Precaucion: No toque las puntas del enchufe del 
estereo que se encuentran en la parte frontal del 
marco o en la parte trasera de la caratula, puede 
ensuciarlos. 


Instalacion 
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□ Funcionamiento 



ENCENDIENDO Y APAGANDO EL 
ESTEREO. 


SEL (seleccion) — Presione repetidamente para 
seleccionar una de las opciones: volumen, 
graves, agudos, balance y desvanecimlento. 


Para encender o apagar el estereo presione pwr 
(energia). 


VOL (volumen) a o T — Presione repetidamente 
para ajustar el nivel de la opcion: volumen, 
graves, agudos, balance y desvanecimlento, 
seleccionada. 


AJUSTANDO EL RELOJ. 

1 . Enclenda el estereo si se encuentra 
apagado. 

2. La pantalla muestra normalmente la bora. SI 
es necesarlo presione disp (pantalla) hasta 
que aparezca el reloj. 

3. Mantenga preslonado disp (pantalla) hasta 
que parpadee la hora (si no preslona ningun 
boton despues de 3 segundos, la hora 
dejara de parpadear) 

4. Presione repetidamente tun/sek 
w(sintonIa/busqueda) hasta que aparezca la 
hora correcta (para hacer el camblo mas 
rapido, mantenga preslonado tun/sek m<). 

5. Presione repetidamente tun/sek 
(sintonIa/busqueda) hasta que aparezcan los 
minutes correctos (para hacer el camblo mas 
rapido, mantenga preslonado tun/sek ►►!). 


AJUSTANDO EL SONIDO/SINTONIA. 

Cuando escuche el estereo, ajuste los controles 
para que obtenga el sonido y la sintonia deseada. 


tun/sek (sintonIa/busqueda) o — Mantenga 
preslonado por dos segundos para hacer una 
busqueda de la siguiente estacion. Presione 
repetidamente para sintonizar una estacion 
manualmente. 

AMS (revision AUTOMATICA DE MEMORIA) — 
Mantenga preslonado para revisar y grabar 
automaticamente las seis estaciones con mayor 
potencia de la banda seleccionada, o presione 
para revisar las estaciones almacenadas en el 
grupo de la memoria de la banda (vea "Memoria 
de Estaciones” en la pagina 1 1 ) 

BND (banda) — Presione para seleccionar la 
banda y el grupo de memoria deseada. 

LOC (local/dx) — Presione para mejorar la 
recepcion de las estaciones con potencia alta. 

M/s (monoaural/estereo) — Presione para 
seleccionar la recepcion monoaural o estereo 
(solo disponible para FM). 

LOU (intensidad) — Presione para aumentar la 
intensidad de la salida de audio. 

mut (silencio) — Presione para atenuar el 
sonido. 
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USANDO UN COMPONENTE DE 
AUDIO EXTERNO. 

Puede conectar varios accesorios independientes 
en su estereo, por ejempio un reproductor portatil 
de CD (discos compactos), siempre y cuando el 
accesorio cuente con una salida de Linea o un 
enchufe para audifonos. Para hacer la conexion 
necesitara un cable con un mini enchufe de 1/8 
de pulgada (3.5 mm), que no se incluye pero que 
puede conseguir en cualquier tienda RadioShack 
de su localidad. Conecte un extreme del cable a 
la entrada aux (auxiliar) del estereo, y el otro 
extreme a la salida de Linea del accesorio. 


SMds Oe laLlrwa En4r«d*AUXd«iEatir«p 

o &nchuT« 

Audlf6r>o d»l Acc»<prio 


Cuando conecta un accesorios independientes en 
su estereo y lo enciende, escuchara el sonido del 
accesorio en las bocinas del estereo, por lo que 
puede ajustar el volumen usando los controles 
del estereo. 

Notas: 

• Si conecta el accesorio al estereo usando 
la salida de audifonos, ajuste el volumen 
del accesorio al minimo y utilice los 
controles del estereo para modificar el 
nivel del volumen. 

• Cuando conecta un accesorio a la entrada 
auxiliar, se desconectan el radio y el 
tocacintas. En la pantalla aparece ply 
(reproductora) durante 5 segundos y 
despues vuelve a mostrarse la hora actual. 
Desconecte el accesorio cuando no lo 
utilice. 


FUNCIONAMIENTO DEL RADIO. 

Oyendo el Radio. 

1 . Presione bnd (banda) para cambiar entre la 
banda de AM y la de FM. LA banda de FM se 
divide en tres grupos de memoria; y la banda 
AM se divide en dos grupos. Puede 
almacenar seis estaciones en cada grupo de 
memoria. 

2. Presione repetidamente bnd (banda) para 
seleccionar un grupo de memoria en 
especifico. En pantalla aparece fmI, fm2 y 
fm3 cuando selecciona la banda FM. Cuando 
selecciona la banda AM, en pantalla aparece 
AMl, y am2. 

3. Sintonice las estaciones con alguno de los 
procedimientos siguientes: 

Sintonia Manual: Presione repetidamente 
TUN/SEK (sintonia/busqueda) FM 0 para 
sintonizar una estacion hacia arriba o hacia 
abajo de la banda. 

Revision de las Estaciones: Mantenga 
presione tun/sek (sintonia/busqueda) mm o 
durante dos segundos para sintonizar la 
siguiente estacion que tenga una transmision 
Clara. 

Notas: 

• El estereo puede detenerse en una 
estacion con una potencia de transmision 
fuerte o debil. Para limitar la revision solo a 
las estaciones con una potencia de 
transmision fuerte, presione loc (locaiVdx) 
hasta que aparezca en pantalla loc. 

• Cuando el estereo recibe una sehal de FM, 
aparece st. En esos cases el sonido de la 
estacion se escucha en estereo. 

4. Utilice los controles del estereo para ajustar 
el sonido a su gusto (vea “Ajustando el 
Sonido/Sintonia” en la pagina 10). 


Memoria de Estaciones. 

Puede almacenar manualmente las 12 estaciones 
de AM 0 las 18 de FM en los grupos de memoria. 


Funcionamiento 
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Cada grupo de memoria (FM1 , FM2, FM3, AM1 y 
AM2) puede almacenar hasta 6 estaciones. 


Funcionamiento 


14 



Puede grabar las estaciones de forma manual o 
puede dejar que el estereo busque las sels 
estaciones con mayor potencia en la banda y 
automaticamente las grabe en un grupo. 

Grabando Manualmente las 
Estaciones. 

1 . Preslone repetidamente bnd (banda) para 
selecclonar un grupo de memorla deseado 

(fmI, fm2, fm3, amI y am2). 

2. SIntonice la estaclon que desee almacenar. 

3. Mantenga preslonado el boton de canal de 
memorla (1-6) que desee. El estereo emitira 
3 bips; no suelte el boton. Despues de 5 
segundos escuchara otro bip, el estereo 
muestra en pantalla el numero del canal de 
memorla y la frecuencia de la estaclon 
selecclonada. En ese memento suelte el 
boton. 

Grabando Automaticamente las 
Estaciones. 

1 . Preslone repetidamente bnd (banda) para 

selecclonar la banda y un grupo de memorla 
en donde desea almacenar las estaciones. 
Por ejempio, para almacenar el primer grupo 
de estaciones en AMI preslone 

repetidamente bnd (banda) hasta que 
aparezea amI . 

2. SIntonice la estaclon que se encuentre justo 
antes de las estaciones que desea 
almacenar. 

3. Mantenga preslonado ams (revision 

automAtica de memoria) durante 3 segundos. 
Comenzando desde el punto selecclonado, 
el estereo revIsa la banda y graba 
automaticamente las primeras sels 

estaciones con mayor potencia que 
encuentre. 

Cada vez que se graba una estaclon la 
pantalla muestra el numero del grupo de 
memorla (por ejempio fm2), la frecuencia de 
la estaclon (por ejempio 97.7), y el canal de 
memorla (por ejempio 3). Una vez que se 
almacenaron las sels estaciones, el estereo 
sintoniza la primera estaclon y comlenza a 
oirse. 

Notas: 


• El estereo hace bIp cada vez que se 
graba una estaclon. 

• SI el estereo no puede hallar 6 
estaciones con potencia alta, volvera a 
efectuar la revision, considerando a las 
estaciones con una potencia menor, y 
las almacenara en las posiclones que 
resten. 

4. Cuando el estereo a almacenado todas las 
estaciones, o si desea detener la revision 
antes que termlne, preslone nuevamente 

AMS (revision AUTOMATICA DE MEMORIA). 

Nota: SI no preslona ams (revision 

automAtica de memoria), el estereo continua 
con la revision de la banda, y sintoniza cada 
estaclon almacenada durante 5 segundos. 

Eligiendo una de las Estaciones 
Grabadas. 

Para selecclonar una de las estaciones 
almacenadas, preslone repetidamente bnd 
(banda) para elegir el grupo de memorla 
deseado, y preslone el boton del canal de 
memorla que desee. 

Nota: no mantenga preslonado el boton del canal 
de memorla, podria grabar la estaclon actual en 
ese canal. 

Revisando las Estaciones 
Grabadas. 

El estereo puede revisar todas las estaciones 
almacenadas en la banda actual, haclendo una 
pausa de 5 segundos en cada estaclon. RevIsa 
los tres grupos de memorla de la banda de FM y 
los dos grupos de AM. 

Para comenzar con la revision preslone ams 
(revision automAtica de memoria). La revision 
sintoniza cada canal de memorla y muestra su 
numero en pantalla. El numero del canal de 
memorla parpadea. 

Nota: no mantenga preslonado ams (revision 
automAtica de memoria). SI lo hace se 
comenzaran a grabar automaticamente otras 
estaciones en el grupo. 

Para detener la revision en la estaclon que desee 
escuchar, preslone nuevamente. El numero del 
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canal de memoria de la estaclon selecclonada 
parpadea. 
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USANDO EL REPRODUCTOR DE 
CINTAS. 

Reproduciendo una Cinta. 

Precaucion: Evite utilizar cintas C-120. Son 
demasiados delgadas y se pueden atorar 
facilmente en las partes de la reproductora. 

SIga las Instrucciones para reproduclr una cinta: 

1. Ellmlne cualquier doblez en la cinta 
embobinando los carretes con un laplz. No 
toque la cinta expuesta. 



2. Encienda el estereo si se encuentra 
apagado. 

3. Inserte la cinta en el compartimiento con la 
parte de la cinta expuesta apuntando hacia la 
derecha. En pantalla aparece Tape (cinta) 

0 y PLY (reproducir). La cinta se 
reproduce. 



6. Presione *ill para detener y expulsar la 
cinta. El radio comenzara a sonar. 

Precaucion: cuando inserta una cinta en el 
compartimiento del estereo, las cabezas de 
reproduccion tocan la cinta hasta que 
presiona £j| para expulsar la cinta. 
Asegurese de expulsar la cinta en el 
memento que termine de reproducirse o 
antes de abandonar el automovil. Con esto 
evita que la cinta se enrede o se dane. 

Notas: 

• Cuando se tormina la reproduccion 
de un lado de la cinta, el reproductor 
cambia automaticamente la 
direccion de reproduccion y 
reproduce el otro lado de la cinta. La 
cinta se sigue reproduciendo a 
mono que presione i|. 

• Durante la reproduccion puede cambiar 
el sentido de la misma presionando ►► y 
a al mismo tiempo. 


Adelantar y Re Embobinar. 

Para retroceder o adelantar la cinta, 
presione firmemente ►► o <4, dependiendo del 
sentido en que se esta reproduciendo la cinta. El 
boton se ajusta en su interior y la cita 
comienza a avanzar en la direccion indicada. 
La cinta se detiene al llegar a su fin. 

Para detener la cinta cuando esta 
retrocediendo o adelantandose, oprima 
suavemente el boton de la direccion 
contraria. 


4. Presione vol (volumen) a o T para ajustar el 
volumen al nivel deseado. 

5. Presione repetidamente sel (seleccion) 
hasta que aparezca la opcion que desea — 

BAS (GRAVES), TRE (AGUDOS), BAL (BALANCE), 0 

FAD (desvanecimiento). Presione vol 
(volumen) a 0 t para ajustar la opcion al 
nivel deseado. 
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□ CUIDADOS. 


Para disfrutar Auto Estereo AM/FM/Tocacintas 
RadioShack por mucho tiempo: 

• Mantenga el estereo seco, si Negara a 
mojarse, sequelo de inmediato. 

• Maneje el estereo con cuidado. No lo 
deje caer. 

• Mantengalo alejado del polvo y la 
suciedad. 

• Limpielo con un trapo humedo de vez en 
cuando para mantenerlo como nuevo. 

Las modificaciones o la manipulacion de los 
componentes internes del estereo pueden 
provocar que se descompenga e invalidan 
su garantfa, asf mismo invalidad el permiso 
de la FCC (comision federal de 
COMUNICACIONES) para usarle. Si su estereo 
no funciona como es debido, llevelo a una 
tienda RadioShack de su localidad para 
recibir ayuda. 


LA FCC QUIERE QUE SEPAS. 

Su estereo puede provocar interferencia en 
radios y televisores, aun cuando se use 
correctamente. Para determinar si el estereo 
provoca la interferencia, apaguelo. Si la 
interferencia desaparece entonces es el estereo 
quien la provocaba. Trate de eliminar la 
interferencia: 

• Moviendo el estereo lejos de los 
receptores. 

• Llame a una tienda RadioShack para 
pedir ayuda. 

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le 
exigira que deje de usar su estereo. 


CONSEJOS PARA LAS CINTAS. 

Devolviendo la Tension y 
Calidad de Sonido a una Cinta. 

Cuando ha reproducido una cinta varias veces, 
es posible que esta se apriete en los carretes. 
Esto deteriora la calidad del sonido. 

Para devolverle su calidad de sonido a la cinta 
adelantela de principio a fin por un lado y 
despues retrocedala completamente. Ahora afloje 
los carretes dando golpes suaves en ambos 
lados de la cubierta de la cinta, hagalo sobre una 
superficie plana. 

Precaucion: Tenga cuidado en no dahar la cinta 
ai darle los golpes. Nunca toque la porcion 
expuesta de la cinta o permita que la toquen 
objetos puntiagudos. 


Limpiando las Partes del Toca 
Cintas. 

Las particulas de polvo, o la suciedad que 
acarrean las cintas pueden depositarse en las 
cabezas y otras partes que toquen la cinta. Esto 
reduce enormemente el desempeho del toca 
cintas. Limpie las partes que entran en contacto 
con las cintas despues de 20 horas de uso. 
Inserte una cinta limpiadora (no incluida pero 
disponible en cualquier tienda RadioShack de su 
localidad), y siga las instrucciones para limpiar las 
cabezas. 


CAMBIANDO EL FUSIBLE. 

Si el estereo no funciona, es posible que necesite 
cambiar el fusible que se encuentra en el cable 
rojo, por el fusible de 0.5A que se incluye. Si el 
relo] se reinicia o las estaciones almacenadas se 
pierden cuando se apaga la marcha, es posible 
que necesite cambiar el fusible que se encuentra 
dentro del contenedor de fusibles del cable 
amarillo, por el fusible 5A que se incluye. Revise 
ambos fusibles. 
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Precaucion: Asegurese de cambiar los fusibles 
por otros del mismo tipo. 

Nota: El valor en amperes del fusible se 
encuentra Impreso en el extremo metallco. 
Asegurese de utlllzar fusibles del mismo tlpo 
cuando necesite cambiarlos. Utlllce fusibles de 6 
X 30 mllimetros de accion Inmediata. 

1. Desconecte el cable de la terminal 
negativa (-) de la bateria del auto, 

2. Levante el pestlllo del contenedor del 
fusible que se encuentra en el cable rojo 
y abra el contenedor. Levante el fusible 
jalandolo de ambos extremes. Saquelo 
del contenedor. 

SI el fusible esta fundido, cambielo por 
uno de 0.5A, como el que se Incluye. 
Inserte el fusible en el contenedor. 
Apriete las tapas del contenedor para 
que se clerre. 

3. Levante el pestlllo que se encuentra en 
la parte Inferior de la caja del flltro y 
fusible que se encuentra en el cable 
negro y amarlllo. Abra la caja y use la 
punta de una pluma para llberar un 
extremo del fusible de la pInza que lo 
sostlene. Levantelo y separe el otro 
extremo de su sosten. 


SI el fusible esta fundido, cambielo por 
uno de 0.5A, como el que se incluye. 
Inserte el fusible en su sitio y clerre la 
caja. Clerre los pestillos haciendo 
presion sobre ellos hasta que queden 
fijos. 

4. Conecte el cable de la terminal negativa 
(-) de la bateria del auto. 


REINICIANDO EL ESTEREO. 

Si el estereo deja de funcionar correctamente, 
reinicie el estereo. 

1 . Apague el estereo. 

2. Presione rel (liberar) para retirar la 
caratula. 

3. Use un objeto con punta (un clip, o una 
pluma), para presionar el botbn reset 
(reiniciar), el cual es pequeno, 
rectangular y de color negro, y se 
encuentra en la porcion inferior derecha 
del marco frontal del estereo. 

4. Coloque la caratula en su lugar. 


^ CONTENIDO. 


Radio. 

FM (Nominal) 

AM (nominal) 

Intervale de Frecuencia 

88-1 08 MHz 

530-1710 kHz 

Frecuencia de Respuesta (+3dB) 

50-12,000 Hz 

50-2000 

Liberacion IF 

60 dB 

60 dB 

Liberacion de Imagen 

48 dB 

50 dB 

Selectividad 

35 db 

30 dB 

Intervale de la Serial de Ruido (S/N) 

60 dB 

48 dB 

Separacion Estereo 

30 dB 

N/A 

Sensibilidad Util 

5.0pV (50 dB S/N) 

56.23 gV (20 dB S/N) 
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Reproductor de Cintas. 

Mecanismo de la Cinta 

Vibracion y Movimiento 

Intervale de la Serial de Ruldo 

Separaclon 

Frecuencia de Respuesta 


Auto Reversible 

Menos de 0.35% WRMS 

50 dB 

38 dB 

124-8,000 Hz 


Reproductor de Cintas. 

Fuente de Energia 

Impedancia de la Sallda de las Bocinas 
Potencia Maxima: 

Con Un Par de Bocinas 

Con Dos Pares de Bocinas 

Potencia de Sallda: 

Con Un Par de Bocinas 

Con Dos Pares de Bocinas 

Tamano (Alto-Ancho-Profundidad) 

Peso 


12V CD Aterrizaje Negative 

4 a 8 ohms 

25 watts/canal 

7 watts/canal 

16 watts/canal 

5 watts/canal 

25/16 X 71/8 X 7 pulgadas (59 x 181 x 178 mm) 
3.9 libras (1 .76 g) 


Las especificaclones son tfpicas, las unidades Individuales pueden varlar. Las 
especificaciones estan sujetas a camblos y mejoras sin previo aviso. 


Garantia Limitada a Noventa Dtas 

Este producto esta garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricacion en el material y acabado, bajo condiciones 
normales de uso durante noventa (90) dias a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios 
autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA 
EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES 0 DE MEJORAMIENTO CON UN PROPOSITO EN 
PARTICULAR, SU DURACION ESTA LIMITADA A LA DURACION ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA 
CONTENIDA AOUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O 
CUALQUIER OTRA PERSONA 0 ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DANO CAUSADO 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO 0 DE CUALQUIER DESACATO O 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DANO QUE RESULTE EN 
INCOMODIDAD, PERDIDA DE TEMPO, INFORMACION, PROPEDAD, INGRESOS 0 BENEFICIOS, 0 CUALQUIER DANO 
INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, 0 A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS 

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duracion de la garantia o sobre las limitaciones o exclusiones de dahos 
secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos. 

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantia, presentese en cualquier tienda de RadioShack con 
el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargara, segun sea su 
eleccion, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra 
0 partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseho igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y 
productos reemplazados, asi como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. 
Las parte y productos nuevos o reacondicionados podran utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantias. Las partes y 
productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantia original. Una 
vez que expire el tiempo de garantia se cobrara por la reparacion o reemplazos que se efectuen en el producto. 

Esta garantia no cubre: (a) dahos o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o 
anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalacion inapropiados, alteraciones, relampagos o 
cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparacion que no se efectue en un Establecimiento 
de Servicio autorizado por RadioShack; (c) articulos tales como baterias o fusibles, (d) daho cosmetico; (e) costos por transporte, 
embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalacion, servicio de ajuste, o reinstalacion. 

Esta garantia le extiende varies derechos legales especfficos, y puede tener otros derechos que varian de estado a estado. 
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Atendemos lo que Vendemos. 


RadioShack Corporation 
Fort Worth, Texas76102 


12-2118 
05A00 
Impreso en China 







12-2118 

RadioShack Corporation 

05A00 

Fort Worth, Texas76102 

Impreso en China 



